
Комплекты оборудования для производства 
искусственного камня 

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  

Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46      
Казань (843)206-01-48   
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67    
Кемерово (3842)65-04-62       
Киров (8332)68-02-04    
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04       
Липецк (4742)52-20-81 
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13   
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93         
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73    
Омск (3812)21-46-40    
Орел (4862)44-53-42    
Оренбург (3532)37-68-04    
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31  

Сургут (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35    
Томск (3822)98-41-53    
Тула (4872)74-02-29     
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12     
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64    
Самара (846)206-03-16    
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54    
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13      
Таджикистан (992)427-82-92-69 

Единый адрес для всех регионов: mnp@nt-rt.ru || www.molpromline.nt-rt.ru 
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Комплекты оборудования для производства искусственного камня 

НЗПО — Молпромлайн™ разрабатывает актуальное оборудование, необходимое для производства 
искусственного камня. Наша команда профессиональных специалистов, сопровождает 
разрабатываемые проекты от технологической схемы до установки и запуска оборудования, 
осуществляет техническую поддержку. 
Вся продукция, поставляемая нашей компанией, является высоко технологичной качественной, 
эффективной и безопасной с продуманной архитектурой. По технологической схеме данного 
производства, предполагается такое оборудование для производства искусственного камня, как: 
вакуумный вибростол и пост, диссольвер, смеситель вакуумный и прочее.

Все части изделий, которые могут соприкасаться с материалом, изготовлены из высококачественной 
нержавеющей стали. 
Гарантийные обязательства на собственную продукцию компания МолПромЛайн предоставляет 
сроком до 1,5 лет.

Комплектация оборудования для производства искусственного камня

Независимо от выбранной технологии и специфики предприятия оборудование для производства 
искусственного камня предполагает довольно значительное количество различных приспособлений и 
механизмов. Оно должно облегчить производственный процесс, работу технического персонала и 
повысить качество выпускаемой продукции. В большом общем списке можно условно выделить 
необходимое оборудование или обязательное. В этой производственной линейке есть и 
вспомогательное оборудование для производства искусственного камня. Окупается оборудование в 
зависимости от типа, количества выпускаемой продукции, рабочей загрузки.

Стартовые относительно высокие затраты по приобретению оборудования окупаются высокой 
рентабельностью выпускаемой продукции.

Вакуумный вибростол

Вакуумный вибростол Диссольвер Искусственный камень

№ Комплектация вакуумного вибростола Кол-во

1. Вибростол 1

2. СТОЛЕШНИЦА С НАПРАВЛЯЮЩИМИ 1

3. КОЛПАК 1

4. ПАСПОРТ 1
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Вакуумный пост

№ Комиплектация вакуумного поста Кол-во

1. Вакуумный насос 1

2. РАМА 1

3. СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ с запорной арматурой 1 комплект

4 ВАКУУМЕТР ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ 4

5 ВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ 1

6. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 1

7. ПАСПОРТ 1

Диссольверы

Общий вид установки Пальчиковая фреза

Характеристики диссольвера

Технические характеристики диссольвера Значение

Объем, л емкость
высокая

геометрический 150

рабочий 100

Объем, л емкость
низкая

геометрический 100

рабочий 50

Частота вращения, 
об/мин

емкость
0-50(плавная
регулировка)

мешалка быстроходная
0-1500 (плавная

регулировка)

Мощность 
привода, кВт

емкость 5,5

мешалки быстроходной 3,0

Давление в рабочем объёме чаши, МПа нет
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Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89 
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Красноярск (391)204-63-61  
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Нижний Новгород (831)429-08-12  
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Габариты диссольвера

Габариты диссольвера Значение

Габаритные размеры, мм 
емкости низкой (диаметр х высота) 600х350

тележки с приводом 900х720х500

подъемника 600х850х2500

основание с рельсами 1250х120х3000

Масса, кг 640

Смеситель вакуумный

Технические характеристики вакуумного смесителя Значение

Объем, л
геометрический 150

рабочий 100

Частота вращения, об/мин
емкости 50

подъемника 90

Мощность привода, кВт
емкости 5,5

подъемника 0,75

Давление в рабочем объёме чаши, МПа - 0,09 … 0

Габаритные размеры, мм

емкости (диаметр х высота) 600х600

тележки с приводом 900х720х500

подъемника 600х850х2500

основание с рельсами 1250х120х3000

Масса, кг 560

емкости высокой (диаметр х высота)          600х600
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