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Прямоугольные варочные котлы (с комбинированным нагревом)

НЗПО — Молпромлайн™ разрабатывает производит и продает 
модельный ряд прямоугольных варочных котлов, типа УВК-СП. 
Прямоугольные варочные котлы используют преимущественно 
в пищевой промышленности для варки мясных субпродуктов, 
рулетов, бульонов в основном на мясоперерабатывающих 
производствах.

Прямоугольный варочный котел производится на нашем заводе 
объемом от 50 до 4000 литров. Для заказчика обычно доступны конструкции котлов, варочные 
емкости которых могут быть разделены на одну, две, три и более секций. 
Разделение прямоугольного варочного котла на секции может происходить как сплошной, 
герметичной стенкой, так и стенкой с перфорацией различного диаметра.

В первом случае в каждой из отдельных секций, может быть не только различный продукт с 
добавлением разных специй, но и возможность индивидуальной регулировкой времени и 
температурой варки в отдельно взятой секции. Во втором случае среда, в которой происходит 
варка продукта будет одинакова для всех секций, продукт же может различаться по 
предназначению и размеру.  УВК-250 электронагрев 15кВт В стандартной комплектации варочный 
котел прямоугольный имеет одну секцию, крышку с термоизоляцией разделенную в зависимости 
от объема на одну и более частей, пульт управления процессами нагрева и варки по заданной 
температуре и временному отрезку, с последующей остановкой процесса приготовления и подачей 
звукового сигнала оператору об окончании варки. Опционно прямоугольный варочный котел 
комплектуется сетчатыми корзинами с ручным подъемом и подъемом посредством 
пневматического цилиндра производства FESTO, Германия. Также, если того требует 
технологический процесс приготовления продукта, прямоугольный варочный котел комплектуется 
перемешивающим устройством.

НПО Молпромлайн выгодно отличается от других поставщиков подобного оборудования тем что 
любые технически возможные изменения в конструкции котла которые наши специалисты вносят 
согласно пожеланию Заказчика, в конечном итоге практически не влияют на окончательную 
стоимость оборудования.

УВК-СПК – универсальный варочный котел. УВК-СПК представляет собой в основном конструкцию 
схожую с УВК-СПП, с одним дополнением: В нижней части рубашки котла установлены блоки ТЭН.
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Наименование модели УВК-СПК-100 УВК-СПК-500 УВК-СПК-1000
Рабочий объем емкости, литры 100 500 1000
Скорость вращения мешалки, об/мин 0 - 60
Мощность мотора-редуктора мешалки, кВт 0,55 – 1,1 0,75 – 1,5 1,1 – 2,2
Объем пароводяной рубашки, литры 35 170 350
Варианты теплоносителя Вода, масло, глицерин пищевой
Мощность ТЭН в рубашке, кВт 5 - 15 30 - 45 45 - 75
Давление пара в рубашке, МПа 2 - 6
Расход пара, кг/час 15 - 25 50 - 70 100 - 130
Время нагрева до 100 градусов по Цельсию, 
минут

40 - 50 60 - 70 60 - 90

Мин/макс, значения нагрева продукта 0/250 0/250 0/250
Стоимость с рубашкой нагрева договорная договорная договорная
Стоимость с мешалкой и рубашкой нагрева договорная договорная договорная
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