
Смесители двухроторные
Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  

Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46      
Казань (843)206-01-48   
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67    
Кемерово (3842)65-04-62       
Киров (8332)68-02-04    
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04       
Липецк (4742)52-20-81 
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13   
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93         
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73    
Омск (3812)21-46-40    
Орел (4862)44-53-42    
Оренбург (3532)37-68-04    
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31  

Сургут (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35    
Томск (3822)98-41-53    
Тула (4872)74-02-29     
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12     
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64    
Самара (846)206-03-16    
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54    
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13      
Таджикистан (992)427-82-92-69 
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Смесители двухроторные

НПО Молпромлайн разрабатывает и производит 
разнообразный модельный ряд смесителей двухроторных для 
перемешивания вязких и тяжелых компонентов типа УСР.

Предназначен для интенсивного перемешивания, разминания 
и пластификации кондитерских масс (шоколадной, пралиновой 
и т.п.) и сходных с ним продуктов со средней или высокой 
вязкостью.
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Смеситель двухроторный состоит из корпуса, установленного на станине, закрытой со всех сторон 
ограждениями. Внутри корпуса расположены два горизонтальных вала, на которых закреплены 
фигурные лопасти, развернутые относительно осей валов на 60°.

Лопасти двухроторного смесителя могут быть различной конфигурации Такое расположение, а 
также наличие в лопастях цилиндрических отверстий создает условия для эффективного 
получения однородной массы из смешиваемых компонентов, поступающих в корпус через решетку 
при открытой крышке. Валы вращаются в опорах и приводятся в движение от электродвигателя, 
через ременную передачу и специальный редуктор, либо на каждый вал может быть установлен 
свой мотор-редуктор.

Корпус смесителя может быть оснащен рубашкой, заполненной маслом или глицерином, которое 
нагревается посредством, установленных электрических ТЭН. Конструкцией смесителя 
предусмотрен контроль количества загружаемой рецептурной смеси и отдельных ее компонентов, 
если они подаются последовательно. Для этого служат четыре встроенных датчика. Смеситель 
может быть доукомплектован выгрузкой шнеком.

Технические характеристики

Модель УСР-150 УСР-250 УСР-500 УСР-1000 УСР-1500

Рабочий объем, литры 150 250 500 1000 1500

Общая мощность, моторов-
редукторов, кВт

4,5 7 8,2 14 20
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