
Ванны творожные горизонтального типа 
с мешалкой, с электронагревом

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132   
Астрахань (8512)99-46-04   
Барнаул (3852)73-04-60   
Белгород (4722)40-23-64    
Брянск (4832)59-03-52   
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48   
Вологда (8172)26-41-59   
Воронеж (473)204-51-73   
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  

Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46      
Казань (843)206-01-48   
Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67    
Кемерово (3842)65-04-62       
Киров (8332)68-02-04    
Краснодар (861)203-40-90   
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04       
Липецк (4742)52-20-81 
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13   
Москва (495)268-04-70   
Мурманск (8152)59-64-93         
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81   
Новосибирск (383)227-86-73    
Омск (3812)21-46-40    
Орел (4862)44-53-42    
Оренбург (3532)37-68-04    
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31  

Сургут (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35    
Томск (3822)98-41-53    
Тула (4872)74-02-29     
Тюмень (3452)66-21-18   
Ульяновск (8422)24-23-59   
Уфа (347)229-48-12     
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Пермь (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64    
Самара (846)206-03-16    
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78   
Севастополь (8692)22-31-93 
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54    
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13      
Таджикистан (992)427-82-92-69 

Единый адрес для всех регионов: mnp@nt-rt.ru || www.molpromline.nt-rt.ru 

mailto:mnp@nt-rt.ru
http://www.molpromline.nt-rt.ru


ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДИССОЛЬВЕРА

Таблица 1

Наименование Значение

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДИССОЛЬВЕРА

Таблица 1

Наименование Значение

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДИССОЛЬВЕРА

Таблица 1

Наименование Значение

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДИССОЛЬВЕРА

Таблица 1

Наименование Значение

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДИССОЛЬВЕРА

Таблица 1

Наименование Значение

Ванны творожные горизонтального типа с мешалкой, с 
электронагревом
Конструкция ванны творожной типа РТ(ВТ), это двухслойная 
емкость горизонтального типа, состоящая из внутренней ванны 
с радиусным дном и объемной рубашки, имеющая 
полуцилиндрическую форму, установленная на регулируемых 
опорах. Количество опор зависит от геометрического объема 
резервуара.

С целью экономии ручного труда данная конструкция ванны 
комплектуется горизонтальным перемешивающим и режущим 
творожный сгусток устройством. Мешалка специальной конструкции 
с установленными на нее лопатками и лирами приводится в движение посредством мотора-
редуктора.

Установленные по краям ванны прерыватели движения дают возможность работать мешалки в двух 
режимах.

Первый режим - это режим вымешивания во время нагрева молока до температуры внесения 
закваски. Данный режим существенно сокращает данный процесс.

Второй режим – режим резки сгустка установленными лирами. Нагрев продукта в данном случае 
осуществляется трубчатыми электрическими нагревателями (ТЭН), установленными в специальный 
короб, сопряженный с заполненной водой рубашкой. ТЭН нагревает воду, вода в свою очередь 
через стенки внутренней ванны нагревает продукт, доводя его до температуры сквашивания. 
Регулирование нагрева воды, находящейся в рубашке, а соответственно и поддержания 
температуры сквашиваемого молока осуществляется в автоматическом режиме терморегулятором-
измерителем двухканальным, отключающим и включающим ТЭН-ы.

Информацию о температуре продукта и рубашки терморегулятор получает от установленных в 
рубашку и продукт датчиков температуры.

Вода в рубашку заливается через специальный патрубок, установленный в нижней части емкости.

С целью предохранения от деформации внутренней ванны в случае превышения допустимого 
давления внутри тепловой рубашки, установлена переливная трубка для удаления излишков воды.

Так же творожная ванна комплектуется съемными крышками, что способствует защите от попадания 
механических примесей в продукт.

Для выгрузки продукта в конструкции предусмотрен патрубок с дисковым затвором ДУ 100 мм, 
установленный в нижней точке внутренней ванны.

НПО Молпромлайн производит ванны для приготовления творога различными объемами от 500 до 
5000 литров. Конструкция данной ванны предусматривает возможность ее использование при 
приготовлении не только творога, но и рассольных, полутвердых, твердых сыро
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РТ-резервуар технологический 
ВТ-ванна творожная
Э-электронагрев
М-мешалка

Технические характеристики

 Модели творожных ванн с 
электронагревом

 РТ-500  РТ-1250  РТ-2500  РТ-5000 

 ВТЭМ-500  ВТЭМ-1250  ВТЭМ-2500  ВТЭМ-5000 

 Геометрический объем ванны не менее, л.  600  1400  2750  5500

 Мощность ТЭН, кВт  15  30  45  90

 Время нагрева до температуры 
сквашивания, мин.  15  20  30  50

 Мощность мотора-редуктора, кВт  1,5  2,2  3,0  5,50

 Скорость вращения мешалки, об/мин 0-28

 Давление пара на входе в ванну через 
инжектор, не более, МПа  0,3

 Давление пара на входе в ванну через 
змеевик, не более, МПа  0,6

 Расход пара на нагрев не более, кг/час  30  60  100  150

 Масса не более, кг  110  250  475  800

 Ванна творожная с паровым нагревом цена договорная 
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